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• Gründung im April 2004 als Spin-Off der Fachhochschule Aachen

• Deutschlandweiter Distributor und autorisierter Service-Provider 
für Capstone MicroTurbinen zur Kraft-Wärmekopplung im Erdgas, 
Flüssiggas und Heizölbereich

• Leistungen von EPS
– Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zur KWK Technik
– Anlagenprojektierung und Planung
– Kundenspezifische Auslegung  der Peripherie 

• Schalt-/ Steuerschränke inkl. MSR
• Wärmetauscher
• Gasregelstrecken und – Verdichter

– Wartung und Service inkl. Vollwartungsverträge

E-quad Power Systems (EPS)



Definition und Ursprung von Mikrogasturbinen (MGT)

• Als Mikrogasturbinen werden im allgemeinen kleine schnell-
laufende  Gasturbinen bis zu einer elektr. Leistung von ca. 250 kW 
bezeichnet. Es sind Einwellen-Turbinen mit ein-stufigem 
Radialverdichter sowie radialer Arbeitsturbine. Der Permanent-
magnet des Generators ist ebenfalls fest auf dieser Welle auf-
gebracht. 

• Die Grundentwicklung der Mikrogasturbine fand in den 90er 
Jahren durch Förderung mit Militärgeldern in den USA statt. 
Ursprüngliches Ziel war es, einen leicht portablen, effizienten und 
zuverlässigen Stromerzeuger zu entwickeln.
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Besonderheiten der Capstone 
Mikrogasturbine

• Benötigter Brenngasvordruck von 3,8 bis 5,2 bar 
je nach Typ

• Rekuperator erhöht den el. Wirkungsgrad auf  
bis zu 34% 

• einstufiger Radial-Verdichter und Turbine auf 
einer Welle mit Generator

• Luftlager schmier und Kühlmittelfrei

• Bestückt mit low-NOx-Brennerdüsen

• 90% der Abwärme sind im Abgas

• Netzparallel und Inselbetrieb möglich
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Capstone Modelle und Brennstoffe

• C30

• C65 

• C200 in Container Systemen bis 1MW

• Für die Brennstoffe:

– Erdgas / LPG

– Diesel /Kerosin Kerosin

– Biogas (aus Fermentation)

– Deponie/ Klärgas



Produktpalette Capstone 
MicroTurbinen
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C30 C50 C65 C200 C600 C800 C1000

el. Leistung [KW] 30 50 65 200 600 800 1000
Wirkungsgrad el. [%] 26 28 29 33 33 33 33
Abgastemperatur [°C] 270 295 309 280 275 275 275
Abgasw ärmetauscher optional optional optional optional optional optional optional
Leistung Direkt [kW] 80 132 148 395 1170 1560 1950
Leistung Warmw asser [kW] 68 110 126 290 860 1140 1430
Gasvordruck[bar] 3,8 4,2 4,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Emissionen CO [ppm] < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50
Emissionen NOx [ppm] < 19 < 19 < 19 < 19 < 19 < 19 < 19
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Mikrogasturbine Capstone  C600-C1000



Capstone Gasturbinen bis 5MWel
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• Einzigartige Luftlagertechnologie

• Elektronisches Getriebe

Ł keine Synchronisationseinrichtungen nötig

• Inselbetriebsfähigkeit 

• Geringe Abgasemissionen (NOx < 30 mg/m3) 

• Geringe Wartungskosten

• Kompakte Bauweise, geringes Gewicht

• Abgastemperaturen um die 300 °C

Ł für Kraft-Wärme-(Kälte-) Kopplung ideal nutzbar 

• Verschiedene Brennstoffe möglich 
(Erdgas, Flüssiggas, Fackelgas, Klärgas, Kerosin und Heizöl)

Besonderheiten der MGT-Technologie
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Schnittbild Capstone C65
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Aufbauschema und Arbeitsparameter

Quelle: Capstone Turbine
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Erdgas Anlagen

• Energieversorgung

• Mehrfamilienhäuser  (> 30 WE)

• Hotelgebäude

• Büro und Verwaltungsgebäude

• Krankenhäuser

• Altenheime

• KMU

• Trocknungsanlagen

Einsatzgebiete der Mikrogasturbine


